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ニコン デジタルカメラ COOLPIX S70 をお買い上げいただき、まことにあ 
りがとうございます。 

このガイドでは、はじめてこのカメラを使うときの手順を紹介します。 
安全上のご注意や詳しい使い方は、使用説明書をご覧ください。 


カスタマー登録のご案内 

付属ソフトウェア 「SoftwareSuite」 のパソコン 
へのインストール前、または後に表爪される右 
の画面で、 [Nikon オンライン関連リンクボタ 
ン] をクリックし、 [カスタマー登録] を選ぶ 
と、インターネットを通じてカスタマー登録が 
できます（インターネットに接続できる環境が 
必要です)。 

• 登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されてい 
ます。 

• 製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時に 
お申し込みいただけます。是非ご利用ください。 



本製品を安心してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（パッテリー、バッテリーチャージャー、本体 
充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するように作られていますので、 
当社製品との組み合わせでお使いください。 


翁 








カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確 
認ください。 


COOLPIX S 70 

カメラ本体 




ストフツプ 





本体充電 AC アダプター 

EH -68 P 


USB ケープル 
UC - E 6 


Li-ion U チャージャブル 
バッテリー EN - EL 12 
(端子カバー付き） 




オーディオビデオケー 
ブル EG - CP 14 



簡単スタートガイド（本冊子） 


使用説明書 


保証書 


software Suite 
( CD - ROM ) 

• 登録のご案内 


SD メモリーカード（以下 SD 力ードと表記します）は付属していません。使用説明書の 
158ページに記載されている SD 力ードをお使いください。 

各部の名称 

12 3 








XCCb ^ ^ 

暴 。 cipa >@ 1- 


シャッターボタン 
電源ランプ 
内蔵フラッシュ 
レンズ 


スライドカバー（電源スイッチ） 
有機 EL モニター（モニター）/ 
タッチパネル 

バッテリー /SD カードカバー 




箱の中身を確認しよう 




箱の中身を確認しよう 






































撮影の準備をしよう 

Step 1 ストラップを取り付ける 



Step 2 バッテリーや SD 力ード〜を入れる 

※ SD 力ードがなくても、内蔵メモリー(約 20 MB ) に撮影 
したデータを記録できます。内蔵メモリーに記録する場 
合、 Step 2.3 で SD 力ードを入れる必要はありません。 


2.7 バッテリー / SD 力ード 
カパ'一を開ける 
ロックレパーを&•側にスライ 
ドさせ （①）、 カパーを開けま 
す （②)。 


2.2 バッテリーを入れる 

付属の Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 
をバッテリー室に入れます。 

バッテリーでオレン ジ 色のノ（ッテリーロックレバー 
を押し上げながら （①） 、 奥まで差し込んでくださ 
し、 （②） 。 奥まで差し込むと、バッテリーロックレ 
ノ（一でノ（ッテリーが固定されます。 


之 h 逆挿入に注意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそ 
れがあります。 正しい向きになっているか、必ずご確認 
ください。 


撮影の準備をしょぅ 










































































2.3 SD 力ー ドを入れる 

SD カードの向きを確認し、カチッと音が 
するまで差し込みます。 


^逆挿入に注意 

SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを 
破損するおそれがあります。正しい向きになっている 

か、必ずご確認ください。 




2.4 バッテリー / SD カードカバーを閉じる 

カバーを閉じ （①) 、 ロックレバーを►©側にスラ 
イドさせます （②)。 


Cd バッテリーや sd カードを取り出すときは 

スライドカバーを閉じて電源を off にし （ txm )、 電源ランプとモニターの消灯を確認 
してから、バッテリー / SD 力ードカバーを開けてください。 

• カメラを使った直後は、バッテリーや SD 力ードが熱くなっていることがありま 
す。取り出すときは充分ご注意ください。 

バッテリーの取り出し 

•オレンジ色のバッテリーロックレノ（一を矢印の方向に 
押すと （① )、バッテリーが押し出されます。まっすぐ 
引き抜いてください （②) 。 


SD カードの取り出し 

力ードを指で軽く奥に押し込むと（①）、力ードが押し出 
されます。まっすぐ引き抜いてください（② ） 。 


▲使用説明書16〜17、24〜25ページ 


m : 関連情報を記載した参照べージです。 





撮影の準備をしよう 



















































Step 3 バッテリーを充電する 

リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 を入れたカメラを家庭用コンセン 
卜に接続して充電します。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -68 P と USB ケーブル UC - E 6 を 
使います。 


3 . 1 本体充電アダプター EH -68 P を用意する 



3 . 2 カメラの電源を OFF にしたまま、①〜③の順にカメラをコンセントに 
接続する 

• ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差 
し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。 



点滅し、充電が始まります。 

電源ランプが消灯したら、充電完了です。 

残量がないバッテリーの場合、フル充電まで 
の時間は約4時間です。 


3 . 3 コンセントから本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 

▲使用説明書 18-20 ページ 

Step 4 電源を ON にする 

スライドカノ I 一を開くと、電源が ON になります。電源ラン 
プ(緑色)が一瞬点灯した後、モニターが点灯します。 

M 撮影時の節電機能について 

カメラを操作しない状態が約1分（初期設定）続くと、モニ 
ターが自動的に消灯して待機状態になります（オートパワーオ 
フ機能）。待機状態でモニターが消:):7しているとき（電源ランプ点滅中）は、シャッター 
ボタンを押すとモニターが点灯します。 

撮影の準備をしよう 

































Step 5 言語と日時を設定する 

はじめて電源を ON にすると、 rCOOLPIXj 画面が表示されます。画面を 
タッチするか、シャッターボタンを押すと、表示言語やカメラの内蔵時計 
の日時を設定する画面が表示されます。以下の手順で設定してください。 


タッチパネルの操作方法 

COOLPIX S 70 のモニターは、指で画面に触れて操作するタッチパネ 
ルになっています。以下のように画面に触れて操作します。 


タッチする 

タッチ7《ネルに触れて離す動作です。 

アイコンや画像を選ぶときなどに使います。 
画面をタッチしてシャッターをきることもでき 
ます。 

ドラッグする 

タッチパネルに触れたまま動かす動作です。 

画像の再生時に、前後の画像を表示するとぎな 
どに使います。 

画面に2本の指を触れたままドラッグすると、 
よりはやく画像を送ることができます。 



広げる/つまむ 

タッチパネルに2本の指を触れたまま、指の間 
隔を広げたり、つまむように狭めたりする動作 
です。 

再生時に、画像を拡大/縮小するとき、サムネ 
イル表示（画像の一覧表示）にするとぎなどに 
使います。 











































□ または D をタッチして自宅の 
ある地域（タイムゾーン）を選び、 
GQ をタッチする 

• 旧時設定]画面が表示されます。 


夏時間（サマータイム）が現在実施さ 
れているときは、恩をタッチして夏時 
間の設定をオンにします。設定をオン 
にすると、画面上部に％が表示され 
ます。オフにするときは、もう一度® 
をタッチしてください。 



D または D をタツチして[年月日] 
の表示順を選ぶ 



各項目（時、分、年、月、日）をタッ 
チし、 D または D をタッチして 
日時を合わせる 

• すべて設定したら CQ をタッチし 
ます。設定が有効になり、撮影 
画面になります。 


@設定した言語や日時を変更するときは 

セットアップメニューを表示して設定します。 

• セットアップメニューは、撮影時や再生時の画面右下の■をタッチて HOME (ホー 
ム）画面を表示し、画面左下の [Set up ] アイコンをタッチして表示します。 

• [言語/ Language ] を選ぶと、言語設定を変更できます。 

• [日時設定]を選ぶと、日時を変更できます。タイムゾーンや夏時間を変更するときは、 
[日時設定]から[タイムゾーン]を選びます。 

^使用説明書 M 3 〜145ページ 

次のステップでは 、 「G (らくらくオート撮影）モード」を使った基本的 
な撮影方法を説明します。 


撮影の準備をしよう 























撮影して再生しよう 


Step 1 モニターの表示を確認する 

B をタッチして、情報を表示します(もう一度 B 1 をタツチすると情報は非 
表示になります)。 


記録可能コマ数％ 


パッテリー残量 


モニター 表示 

内容 

表 7 K なし 

バッテリー残量は充分にあります。 

回（点灯） 

バッテリー残量が少なくなりまし 
た。バッテリーの充電や交換の準備 
をしてください。 

❶ 

電池残量が 
ありません 

撮影できません。バッテリーを充電 
または交換してください。 



※内蔵メモリーを使っているときは、 IK ] が表示されます。 

▲ 使用説明書26〜27ページ 


Step 2 構図を決める 

写したいもの（被写体）にカメラを向けます。 



ズーム 操作 

被写体を大きく写したいときは〇を、 
広い範囲を写したいときは D をタッチ 
してください。 


• 「らくらくオート撮影モード」（初期設定）では、被写体や構図によって、 
カメラが撮影シーンを自動的に判別します。画面左上の撮影モ_ドアイ 
コンは、判別した撮影シーンによって切り換わります。 

• 顔に四角い二重枠が表示されたときは、カメラが顔を認識しています。 
複数の顔が認識されたときは、カメラに最も近い顔に二重枠が表示され、 
他の顔に一重枠が表示されます。 


▲ 使用説明書28〜29ページ 


撮影して再生しよ5 


# 






























Step 3 ピントを合わせて撮影する 


3.7 シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところ 
まで押して、そのまま途中で止める（これを 
「半押し」といいます） 



• Step 2でカメラが顔を認識した場合： 
黄色い二重枠 （ AF エリア）でピントが合 
し、、二重枠は緑色に変わります。 

• カメラが顔を認識していない場合： 

9つある AF エリアのうち、撮影シーンに応 
じてカメラが選んだ AF エリアでピントが 
合います。 

ピントが合うと、ピントが合った場所に n 
( AF エリア表示）が緑色で表示されます。 

• AF エリアが赤色に点滅したときは、ピント 
が合っていません。構図を変えて、もう一度 
シヤッターボタンを半押ししてください。 


AF エリア 



フラッシュ表 7 F 

シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。 


点灯 

シャッターボタンを押し込むと、 
フラッシュが発光します。 

点滅 

フラッシュの充電中です。 

消灯 

フラッシュは発光しません。 


※バッテリー残量が少なくなると、フラッ 
シュの充電中はモニターが消灯します。 



3 . 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込 
む（これを「全押し」といいます） 

• シャッターがきれ、画像が記録されます。 

• シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが 
動いて画像がぶれる（手ブレする）ことがあるので、ゆつく 
りと押し込んでください。 

gg タッチシャッターについて 

画面上の被写体にタツチしてもシャツターをきれます。 



使用説明書30〜31ページ 



撮影して再生しよう 

























Step 4 画像を再生する 

_影後に回をタッチすると再生モードになり、撮影した画像が1コマ表 
示されます。 


撮影画面 


再生画面 



• モニターの画像を左右にドラッグすると、前 
後の画像を表爪できます。 

• 画面表示は、左下の D をタッチするたびに、 
画像情報 ON —設定アイコン ON —情報 OFF 
(元の表示）の 3 種類に切り換わります。 

• 撮影に戻るには、画面左上の撮影モードアイ 
コン（(3)をタッチするか、シャッターボタ 
ンを押します。 



M 不要な画像を削除するには 

不要な画像を表示し、 0 D をタッチして画面の右に®を表示します。 ® をタッチすると 
確認画面が表示されます。 [はい] をタッチして、その画像を削除します。 

• 削除した画像は、もとに戻せません。 

• 削除をやめるときは、 [いいえ] をタッチします。 



▲ 使用説明書32〜33ページ 


Step 5 電源を OFF にする 

スライドカバーを閉じてください。電源が OFF にな 
ります。 



撮影して再生しよう 









































付属ソフトウェアをインストールしよう 

付属の Software Suite CD-ROM を使って 、 Nikon Transfer と ViewNX な 

どのソフトウェアをインストールできます。 

• Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存でき 
ます。 

• ViewNX を使うと、転送した画像をパソコンで表示できます。 

インストールの前にご確認ください 

動作環境 



Windows 

Macintosh 

CPU 

1 GHz 相当以上の Intel Celeron / 
Pentium 4 /Core シリーズ 

PowerPC G 4 /PowerPC G 5/ 

Intel Core シリーズ /Intel Xeon 
(Universal Binary で動作） 

os^ 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic / 
Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 1)、 

Windows XP Home Edition / 

Professional (Service Pack 3) 

(すべてプリインス 1 ルされている 
モデルに対応） 

Mac OS X (Version 10.3 .9、 

10.4 .11、10.5.6) 

メモリー 

(RAM) 

Windows Vista :1 GB 以上の物理 RAM 
(128 MB 以上の空き領域が必要） 

Windows XP : 512 MB 以上 （1 GB 以上 
推奨）の物理 RAM (128 MB 以上の空き 
領域が必要） 

512 MB 以上 （1 GB 以上推奨)の 
物理 RAM (128 MB 以上の空き 
領域が必要） 

八ードディスク 

|実行時に1 GB 以上の空き領域が必要 | 


《対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのサボート情報でご確認ください。 
当社ホームページの URL は、この冊子の最後のページに記載しています。 


インストールする前に 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

Nikon Transfer / ViewNX をお使いになるときは（インストール/アンイ 
ンス I 'ールを含む） 

コンピューターの管理者権限のアカウントで□グインしてください。 


付属ソフトウェアをインス I — ルしよう 


説明には Windows Vista の画面を使用しています。 


1 パソコンを起動し 、 Software Suite CD-R 〇 M を CD - ROM ドライブに 

入れる 

Windows Vista の場合： 

[自動再生] ダイアログの [ Welcome.exe の実行] をクリックし、 Software 
Suite のインス!ルプ□グラムを起動してください。％ 

—手順 3 へ 

Windows XP の場合： 

自動的にインス!ルプ□グラムが起動します。％ 

—手順 3 へ 

※インス!ルプ□グラムが自動的に起動しない場合は、 [スタート] メ 
ニューから、 [コンピュータ ] (Windows Vista ) / [マイコンピュータ] 
(Windows XP ) を選び、その中の CD-ROM ( SoftwareSuite ) アイコンを 
ダブルクリックします。 

Mac OS X の場合： 

自動的に [Software Suite ] フ オルダー が開きます。フ オルダー 内の [ Welcome ] 
アイコンを ダブル クリックしてください。 

フオルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) 
アイコンをダブルクリックしてください。 


2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、 [0 K ] をクリックする 
(Macintosh のみ） 


3 インス I ルする言語を確認して [次へ] を 
クリックする 

• 他の言語を選ぶ場合は、 [地域選択] をクリッ 
クし、地域を選んでから言語を選んでくださ 
し、 0 Software Suite 画面が表示されます。 

M すでに Nikon Transfer または ViewNX がインス I ルされている場合 

言語選択の画面は表示されません。インスト_ルされている Nikon Transfer / 
ViewNX と同じ言語の Software Suite 画面が表示されます。 



付属ソフトウェアをインス I J レしよう 









4 [標準インストール]をクリックする 

Nikon Transfer と ViewNX 、 および関連するソフトウェアをインストールします 0 


ヂ Software Suite f 0r coolpix 

Hikon Transfer、ViewIMB よび閑連 1 ノフ 
トウエアインスト -jtaiat. 

last インス h-ji 

Nikon 才 ; イ;ン WK/ 

ィンスト - IMMF »T 




M その他のポタンについて 
[カスタムインストール]: 

必要に応じてインス I ルするソフトウェアを選べます。 

[Nikon オンライン関連リンクポタン]: 

Nikon ソフトウェアの体験版のダウン□ー ドサイトや、サボートに関するご案 
内、カスタマー登録のサイトに接続します。& 

[my Picturetown (写真保存 • 共有サイト)]: 

ニコンが提供する、便利で使いやすいオンライン写真管理サービス 
「my Picturetown 」 の Web サイトに接続します。※ 

[インストールガイド]: 

Software Suite のインストール方法や使い方のヘルプを開きます。 

※インターネットに接続できる環境が必要です。 


5 Panorama Maker をインストールする 

パノラマメーカーは、画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成するソフト 
ウェアです。 

Windows の場合： 

[設定言語の選択]画面で言語を選んで [0K] をクリックします。 [ArcSoft 
Panorama Maker 4] 画面が表示されますので、[次へ]をクリックしてくださ 
し)。続いて[使用許諾契約]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、 
[はい]をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインス!ルし 
てください。 

Mac OS X の場合： 

[ライセンス]ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、[同 
意する]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。 

—手順7へ 


# 付属ソフトウェアをインス I ルしよう 








6 Apple QuickTime をインストールする （ Windows のみ） 

QuickTime は、動画の再生などができるソフトウェアです。 

[はい]をクリックしてください。お使いのパソコンによっては 、 QuickTime 
のインス I ルに時間がかかることがあります。 


7 Nikon Transfer および ViewNX を順にイン 

ス I -ールする 

Windows の場合： 

[次へ]をクリックし、画面の指示にしたがって 

インス!ルしてください。 

• [使用許諾契約]画面の表示では、内容をよく 
お読みの上、[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選び、[次へ]をクリックしてくださ 
し、。続いて[お読みください]画面が表示さ 
れますので、内容をよくお読みの上、[次へ]をクリックしてください。 

Mac OS Xの場合： 

画面の指示にしたがってインス I ルしてください。 

• [ライセンス]ダイアログの表示では、使用許諾契約をよくお読みの上、[同 
意する]をクリックしてください。続いて[お読みください]画面が表示さ 
れますので、内容をよくお読みの上、 [0 K ] をクリックしてください。 

• Nikon Transfer のインス!ル中に表示される[自動起動の設定]では、[は 
し、]をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が 
起動します。 

EI 自動起動の設定について (Mac OS X ) 

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも[環境設定]パネルの 

[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更できます。 



付属ソフトウェアをインス I J レしよう 












8 オンライン おすすめ インス I ルをする 
インターネットで公開しているおすすめのソフ 
トウェアをダウン□ー ドできます。インターネッ 
卜に接続できる環境が必要です。 

• お使いの os によって、表示されるソフトウェ 

アは異なります。 

• ソフトウェア名に力ーソルを合わせると、ソフ 
トウェアについての説明が表示されます。 

ダウン□ードする場合： 

インス!ルしたいソフトウェアにチェックマークを入れ、[確認する]をク 
リックしてくださし、以降、画面の指示にしたがってインス I ルしてくださ 
い0 

ダウン□ードしない場合： 

[スキップ]をクリックしてください。 

■ Windows XP の場合 

お使いのパソコンに DirectX 9がインストールされていない場合は、続いて 
DirectX 9 のインス I ルが始まります。画面の指示にしたがってインス I ルして 
ください。 

9 インス!ルを終了する I- -- 

[はい] ( Windows ) または [OK] ( MacOSX ) をク I — 
リックして [Welcome] ウィンドウを閉じてくださ 

い 0 

※パソコンを再起動するダイアログが表示されたと 
きは、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。 



10 パソコンの CD-ROM ドライブから Software Suite CD-ROM を取り出す 

これでインス!ルは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」にお進みく 
ださい。 


# 付属ソフトウェアをインス I ルしよう 

















画像をパソコンに転送しよう 




1 カメラの電源を OFF にする 



2 カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続する 
ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し 
込んでください。 



&画像転送時の電源について 

• 途中で電源がきれないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。 

• カメラのセットアップメニューの[パソコン接続充電]が [AUTO] (初期設定） 
のときは、パソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続すると、カメラ内の 
パッテリーを自動的に充電できます。残量がないバッテリーの場合、フル充電ま 
での時間は約7時間です。充電しながら画像を転送できます。 

• 充電中は、カメラの電源ランプがオレンジ色でゆっくり点滅します。 

A 使用説明書127、131ページ 

M カードリーダーを使う 

Nikon Transfer は、パソコンの力ードリーダーなどの機器に入れた SD 力ード内の 

画像も転送できます。 

• 2 GB 以上の SD 力ードや SDHC 規格の SD 力ー ドをお使いの場合は、力ードリー 
ダ ーなどの機器がそれらの SD カードに対応している必要があります。 

• 力ードリーダーなどに SD 力ードを挿入し、手順3以降を参照して、画像を転送 
してください。 

• 内蔵メモリーのデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてから転送してくださ 
い0 

A 使用説明書156ページ 


画像をパソコンに転送しよう 
































3 


カメラの電源が自動的に 〇 N になる 
電源ランプが点灯または点滅します （ mi 7) 。力 
メラのモニターは消灯したままになります。 



Windows Vista の場合： 

パソコンで [自動再生] ダイアログの [コンピュータにあるフォルダに画像を 
コピーする一 Nikon Transfer 使用] をクリックし 、 Nikon Transfer を起動し 
ます。常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、 [このデバイスの場合は 

常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。 

Windows XP の場合： 

起動するプログラム（ソフトウェア）を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 

[Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、 

[0 K ] をクリックして Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、 [この動作には常にこのプ□グ 

ラムを使う] にチェックマークを入れてください。 

Mac OS Xの場合： 

Nikon Transfer のインストールで、 [自動起動の設定] を [はし VI にした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します 0 


4 オプションエリアの[転送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバ 
イスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始]ボタンをク 
リックする 


フア -I •ル IB SSSE® SS(50 ウインへ / レブ ffi) 

[(Si 6 送 ? STD C'VUeereyUserlVPbtirecyNkon TraTrafsr 

1 Bias、\ teHiE ' ,'WW7®(?rSE o,v Piolurotowi^ ' 



O ■ムネイ 

O 紐今 1 

Mtlft'S: — 


e»«®aiis：<w 
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デノ（イスポタン [転送開始]ポタン 

記録されているすべての画像がパソコンに転送されます （Nikon Transfer の 
初期設定)。 


画像をノてソコンに転送しよう 
































転送が終わると、 ViewNX が_動的に起動します （ NikonTransfer の初期設 
定)。転送した画像を確認できます。 



• ViewNX は以下の方法でも起動できます。 

- Windows :[スタート]から[すべてのプログラム]— [ViewNX] — 
[ViewNX] の順にクリックします。デスクトップの [ViewNX] のショー 
トカットアイコンをダブルクリックしても起動できます。 

- Mac OS X : [アプリケーション] フオルダ ー を開き、 [Nikon Software] 
-*• [ViewNX] -► [ViewNX] の順にクリックします。 Dock の [ViewNX] 
アイコンをクリックしても起動できます。 

• Nikon Transfer または ViewNX の操作方法については 、 Nikon Transfer ま 
たは ViewNX のヘルプをご覧ください。 


5 カメラとバソコンの接続を外す 

• 転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続を外したりしな 
いでください。 

• 接続を外すときは、カメラのスライドカバーを開閉して電源を OFF にして 
から、 USB ケーブルを外してください。 

• カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も止まります。 


E 3 Nikon Transfer または ViewNX の詳しい使い方（ヘルプ）を見るには 


Nikon Transfer または ViewNX を起動して、メニユーノ（一の 
[ヘルプ ]— [Nikon Transfer ヘルプ]または [ViewNX へ 

ルプ]を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見る 
ことができます。 



画像をパソコンに転送しよう 
























COOLPIXS70 には、こんな機能もあります 


〇 オート撮影モード ▲ 使用説明書37ページ 

〇 (オート撮影）モードにすると、フラッシュモード、マクロモード（接写）などを 
自分で設定して撮影できます。連写の設定やピントを合わせる AF エリアが被写体を 
追尾する「ターゲット追尾」も設定できます。 


m シーンモード、顰動画モード ^使用説明書38、122ページ 

シーンモードでは、撮影シーンを選んで撮影できます。動画モードにすると動画を撮 
影できます。 

\ _ 

G セルフタイマー、 ID 笑顔自動シャッター A 使用説明書58、60ページ 

セルフタイマーや、カメラが人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきる「笑顔自 
動シャッター」を使って撮影できます。 


Q お気に入り再生、 HE ! オート分類再生、®撮影日一覧 A 使用説明書 78.84.87 ページ 

撮影後は、お気に入りの画像だけを分類して再生できます。自動的に分類された項目 
または撮影日を選んで画像を探すこともできます。 


f 画像編集 

A 使用説明書109ページ 

\ 

撮影した画像に、 

V 

いろいろな効果を加えることができます。 

ノ 


U ダイレクトプリント ^使用説明書132ページ 

カメラと PictBridge 対応のプリンターを直接つないでプリントできます。 


インターネットをご利用の方へ 

• デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインショッピングなど、デジタルカメラ 
と写真の楽しみを広げるホームページです。 

http://www.niKon-image.com/ 

• 対応 0 S の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テ 
クニ カル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http://www.niKon-image.com/jpn/support/ 

• 下記のホームページでカスタマー登録ができます。 

https://reg.nikon-image.com/ 
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